
„Heavy Series“, Kunststoff / Aluminium
Plastic Heavy Series

CK40 A-AL-K-Y Series

CK60 A-AL-K-Y Series

CK80 A-AL Series

Heavy Series 
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52-53 Heavy Series

CK40 A 
CK40 AL 
CK40 K 
CK40 Y 

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
5 m/s
5 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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   5
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   15
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Belastungsdiagramm / Load diagram

Y

H
62

R

X

HM

Biegeradius /  
Bending radius   75 100 125 150 200 250 300

H (mm)   72   72   72   72   72   72   72

X (mm) 212 262 312 362 462 562 662

Y (mm) 236 314 392 471 628 785 942

Der geschlossene Deckel und der halb abgedeckte Produktradius  
werden ab R125 gestartet
The closed cover and half covered type product radius is started from R125
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Heavy Series 

CK40 A-AL-K-Y
CK40 A

Belastungsdiagramm / Load diagram

CK40
Innenhöhe
Inner height

080
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R100
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
30

CK40 A A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK40 A 080 R ...

40

  80

62

108

75, 100, 
125, 150, 
200, 250, 

300

2,348

CK40 A 100 R ... 100 128 2,516

CK40 A 120 R ... 120 148 2,684

CK40 A 140 R ... 140 168 2,824

CK40 A 160 R ... 160 188 2,936

CK40 A 180 R ... 180 208 3,048

CK40 A 200 R ... 200 228 3,272

CK40 A 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside
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54-55

Matchcode

B

D

A C
max
30

CK40 AL A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK40 AL 250 R ...

40

250

62

278
75, 100, 

125, 150, 
200, 250, 

300

3,552

CK40 AL 300 R ... 300 328 3,888

CK40 AL 400 R ... 400 428 4,560

CK40 AL 500 R ... 500 528 5,232

CK40 AL 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK40
Innenhöhe
Inner height

500
Innenbreite
Inner width

AL
Offene Serie
Open series

R300
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Heavy Series
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Heavy Series 

CK40 AL 
CK40 K 

Matchcode

B

D

A C
max
30

CK40 K A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK40 K 100 R ... 40 100 62 128 125, 150,
200, 250, 

300

2,810

CK40 K 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK40
Innenhöhe
Inner height

100
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R250
Biegeradius
Bending radius
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56-57

Matchcode

B

D

A C
max
30

CK40 Y A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK40 Y 100 R ... 40 100 62 128
125, 150,
200, 250, 

300
2,600

CK40 Y 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK40
Innenhöhe
Inner height

100
Innenbreite
Inner width

Y
Halb geschlossen
Half covered

R250
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Heavy Series
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Heavy Series 

CK40 Y
CK40 ... 

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK40 SP

Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK40 YSP

CK40 PAbmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK40 A

CK40 AL

CK40 K

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK40 Y

Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed

CK40 P
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58-59

CK40 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK40 A

CK40 AL

CK40 K

Anordnungsbeispiele der Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly 

CK40 Y

Montage-Demontage-Anleitung / Assembly-disassembly-instruction 

Heavy Series

CK40 M
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Heavy Series 

CK40 ... 
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60-61 Heavy Series

CK60 A
CK60 AL
CK60 K
CK60 Y

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
4 m/s
4 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

H

91

R

X

HM

Biegeradius /  
Bending radius 100 150 200 250 300

H (mm)   91   91   91   91   91

X (mm) 282 382 482 582 682

Y (mm) 314 471 628 785 942

Der geschlossene Deckel und der halb abgedeckte Produktradius  
werden ab R150 gestartet
The closed cover and half covered type product radius is started from R150
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Heavy Series 

CK60 A-AL-K-Y
CK60 A 

Belastungsdiagramm / Load diagram

CK60
Innenhöhe
Inner height

080
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R100
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
50

CK60 A A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK60 A 080 R ...

60

  80

82

112

100, 150, 
200, 250, 

300

3,120

CK60 A 100 R ... 100 132 3,252

CK60 A 120 R ... 120 152 3,384

CK60 A 140 R ... 140 172 3,494

CK60 A 160 R ... 160 192 3,582

CK60 A 180 R ... 180 212 3,670

CK60 A 200 R ... 200 232 3,846

CK60 A
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside
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62-63

Matchcode

B

D

A C
max
50

CK60 AL A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK60 AL 250 R ...

60

250

82

282

100, 150, 
200, 250, 

300

4,065

CK60 AL 300 R ... 300 332 4,330

CK60 AL 400 R ... 400 432 4,858

CK60 AL 500 R ... 500 532 5,386

CK60 AL
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK60
Innenhöhe
Inner height

500
Innenbreite
Inner width

AL
Offene Serie
Open series

R300
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Heavy Series
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Heavy Series 

CK60 AL 
CK60 K 

Matchcode

B

D

A C
max
50

CK60 K A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK60 K 100 R ... 60 100 82 132
150, 200, 
250, 300

3,681

CK60 K 140 R ... 60 140 82 172 4,088

CK60 K 200 R ... 60 200 82 232 4,649

CK60 K 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK60
Innenhöhe
Inner height

100
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R250
Biegeradius
Bending radius
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CK60 Y A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK60 Y 100 R ... 60 100 82 132
150, 200, 
250, 300

3,417

CK60 Y 140 R ... 60 140 82 172 3,736

CK60 Y 200 R ... 60 200 82 232 4,220

64-65

Matchcode

B

D

A C
max
50

CK60 Y
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK60
Innenhöhe
Inner height

100
Innenbreite
Inner width

Y
Halb geschlossen
Half covered

R250
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Heavy Series
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CK60 P

Heavy Series 

CK60 Y 
CK60 ... 

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK60 SP

Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK60 YSP

CK60 PAbmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen finden Sie  
in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK60 A

CK60 AL

CK60 K

Anordnungsbeispiele der Endstücke / Plastic end bracket assembly 

CK60 Y
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66-67

CK60 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK60 A

CK60 AL

CK60 K

Anordnungsbeispiele der Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly 

CK60 Y

Heavy Series

CK60 M
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Heavy Series 

CK60 ... 

CK60 SRZugentlastung  / Strain relief

CK SR1
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68-69 Heavy Series

CK80 A 
CK80 AL 

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
4 m/s
4 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

H

111

R

X

HM

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Biegeradius / 
Bending radius 150 200 250 300

H (mm) 111 111 111 111

X (mm) 402 502 602 702

Y (mm) 471 628 785 942

Belastungsdiagramm / Load diagram
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Heavy Series 

CK80 A-AL
CK80 A

CK80
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R200
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
70

CK80 A A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK80 A 080 R ...

80

  80

102

112

150, 200, 
250, 300

3,384

CK80 A 100 R ... 100 132 3,492

CK80 A 120 R ... 120 152 3,600

CK80 A 140 R ... 140 172 3,690

CK80 A 160 R ... 160 192 3,762

CK80 A 180 R ... 180 212 3,834

CK80 A 200 R ... 200 232 3,978

CK80 A 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside
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70-71

Matchcode

B

D

A C
max
70

CK80 AL A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK80 AL 250 R ...

80

250

102

282

150, 200, 
250, 300

4,158

CK80 AL 300 R ... 300 332 4,374

CK80 AL 400 R ... 400 432 4,806

CK80 AL 500 R ... 500 532 5,238

CK80 AL 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK80
Innenhöhe
Inner height

400
Innenbreite
Inner width

AL
Offene Serie
Open series

R300
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Heavy Series
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Heavy Series 

CK80 AL 
CK80 ... 

CK80 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen finden Sie  
in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK80 A

CK80 AL

Anordnungsbeispiele der Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly 

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK80 SP

Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK80 YSP

CK80 M
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