
„Light Series“, Kunststoff
Plastic Light Series

CK07 F Series

CK10 F Series

CK15 A-B-F Series

CK18 B Series

CK20 F-Y Series

CK24 A-B-F Series

Light Series
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CK07 F Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
8 m/s
8 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

H

Y

16

R
X

HM

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Biegeradius / Bending radius 18

H (mm) 16

X (mm) 46

Y (mm) 57

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

Light Series06-07
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Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

CK07
Innenhöhe
Inner height

007
Innenbreite
Inner width

F
Offene Serie
Open series

R018
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B
D

A C
max
4

CK07 F A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK07 F 007 R018 7 7 10 12 18 0,07

CK07 F 016 R018 7 16 10 21 18 0,10

Abmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

CK07 P07

CK07 P

CK07 16

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK07 P

CK07 P

Light Series 

CK07 F
CK07 ...
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CK10 F Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
8 m/s
8 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Biegeradius / Bending radius 18

H (mm) 18

X (mm) 50

Y (mm) 57

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

08-09
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Light Series
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Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

CK10
Innenhöhe
Inner height

010
Innenbreite
Inner width

F
Offene Serie
Open series

R018
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B
D

A C
max
7

CK10 F A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK10 F 010 R018 10 10 14 16 18 0,123

CK10 F 020 R018 10 20 14 26 18 0,154

CK10 F 030 R018 10 30 14 36 18 0,183

Abmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

CK10 P

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK10 P

CK10 P10 CK10 P20

Light Series 

CK10 F
CK10 ...

CK10 P30

CK10 P
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CK15 A
CK15 B
CK15 F 

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
9 m/s
9 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Biegeradius / Bending radius 25   35

H (mm) 25   25

X (mm) 70   90

Y (mm)   78,5 110

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram
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Light Series
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CK15 A 
Von innen zu öffnen  / Openable from inside

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

CK15
Innenhöhe
Inner height

015
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R025
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK15 A 015 R... 15 15 20 23 25 - 35 0,266

CK15 A 020 R... 15 20 20 28 25 - 35 0,282

CK15 A 030 R... 15 30 20 38 25 - 35 0,310

CK15 A 040 R... 15 40 20 48 25 - 35 0,336

Light Series 

CK15 A-B-F 
CK15 A

max
10

B
D

A C
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CK15 B 
Von außen zu öffnen  / Openable from outside

CK15
Innenhöhe
Inner height

015
Innenbreite
Inner width

B
Outdoor Serie
Open Serie

R025
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
 eight kg/m

CK15 B 015 R... 15 15 20 23 25 - 35 0,266

CK15 B 020 R... 15 20 20 28 25 - 35 0,282

CK15 B 030 R... 15 30 20 38 25 - 35 0,310

CK15 B 040 R... 15 40 20 48 25 - 35 0,336

12-13

max
10

B
D

A C

Light Series
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Light Series 

CK15 B
CK15 F 

CK15 F 
Fixierte Ausführung / Fixed frame

CK15
Innenhöhe
Inner height

015
Innenbreite
Inner width

F
Offene Serie
Open series

R025
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK15 F 015 R... 15 15 20 23 25 - 35 0,266

CK15 F 020 R... 15 20 20 28 25 - 35 0,282

CK15 F 030 R... 15 30 20 38 25 - 35 0,310

CK15 F 040 R... 15 40 20 48 25 - 35 0,336

max
10

B
D

A C
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Abmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK15 P

CK15 P

14-15

CK15 P15

CK15 P30CK15 P20 CK15 P40

CK15 A

CK15 B

CK15 F

CK15 P

Montage-Demontage-Anleitung / Assembly-disassembly-instruction  CK15 P

Light Series
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Light Series 

CK15 ... 
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CK18 B 
Von außen zu öffnen  /  
Openable from outside

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
9 m/s
9 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C - + 130 °C
-30 °C - + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Biegeradius / Bending radius   38

H (mm)   33

X (mm) 100

Y (mm) 120

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

16-17
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Light Series
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Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

CK18
Innenhöhe
Inner height

037
Innenbreite
Inner width

B
Offene Serie
Open series

R038
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK18 P

Light Series 

CK18 B 
CK18 ...

CK18 P37

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK18 B 037 R038 18 37 24 49 38 0,435

max
13

B
D

A C

Abmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions
CK18 P

CK18 P
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CK20 F 
CK20 Y 

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
9 m/s
9 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Biegeradius / Bending radius   40

H (mm)   33

X (mm) 106

Y (mm) 126

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

18-19
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Light Series
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Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Light Series 

CK20 F-Y 
CK20 F

CK20 F 
Fixierte Ausführung / Fixed frame

CK20
Innenhöhe
Inner height

025
Innenbreite
Inner width

F
Offene Serie
Open series

R040
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

max
15

B
D

A C

CK20 F A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK20 F 025 R 040 20 25 26 37 40 0,425
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20-21

CK20 Y 
Von innen zu öffnen  / Openable from inside

CK20
Innenhöhe
Inner height

040
Innenbreite
Inner width

Y
Halb geschlossen
Half covered

R040
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

CK20 Y A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK20 Y 025 R 040 20 25 26 37 40 0,470

CK20 Y 040 R 040 20 40 26 52 40 0,543

CK20 Y 050 R 040 20 50 26 62 40 0,600

CK20 Y 060 R 040 20 60 26 72 40 0,634

max
15

B
D

A C

Light Series
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Light Series 

CK20 Y
CK20 ... 

Abmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK20 P

CK20 P

CK20 P25

CK20 P50CK20 P40 CK20 P60

CK20 F

CK20 Y

CK20 P

Montage-Demontage-Anleitung / Assembly-disassembly-instruction CK20 P
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CK24 A 
CK24 B 
CK24 F 

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
9 m/s
9 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Biegeradius / 
Bending radius   40   75 100 125

H (mm)   44   44   44   44

X (mm) 112 182 232 282

Y (mm) 126 236 314 393

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length

Zu
sä

tz
lic

he
 B

el
as

tu
ng

 / 
A

dd
iti

on
al

 lo
ad

kg
/m

0.3m 0.7m 1.1m 1.6m 1.9m

   1

1.5

   2

2.5

Belastungsdiagramm / Load diagram

22-23
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Light Series
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CK24 A 
Von innen zu öffnen / Openable from inside

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

CK24
Innenhöhe
Inner height

025
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R040
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

Light Series 

CK24 A-B-F
CK24 A

max
19

B
D

A C

CK24 A A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK24 A 025 R ... 24 25 32 39

40, 75, 100, 
125

0,582

CK24 A 040 R ... 24 40 32 54 0,621

CK24 A 050 R ... 24 50 32 64 0,658

CK24 A 060 R ... 24 60 32 74 0,668
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24-25

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK24 SP

CK24 P

Abmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions CK24 P

CK24 P060CK24 P050

CK24 P025 CK24 P040

Light Series
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Light Series 

CK24 ...

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Biegeradius /  
Bending radius   40   75 100

H (mm)   40   40   40

X (mm) 110 180 230

Y (mm) 126 236 314

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length

Zu
sä

tz
lic

he
 B

el
as

tu
ng

 / 
A

dd
iti

on
al

 lo
ad

kg
/m

0.3m 0.7m 1.1m 1.6m 1.9m

   1

1.5

   2

2.5

Belastungsdiagramm / Load diagram
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26-27

CK24 B 
Von außen zu öffnen  / Openable from outside

CK24
Innenhöhe
Inner height

040
Innenbreite
Inner width

B
Offene Serie
Open series

R075
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

CK24 B A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK24 B 025 R ... 24 25 30 37

40, 75, 100

0,495

CK24 B 040 R ... 24 40 30 52 0,545

CK24 B 048 R ... 24 48 30 60 0,573

CK24 B 060 R ... 24 60 30 72 0,627

CK24 B 080 R ... 24 80 30 92 0,711

max
19

B
D

A C

Light Series
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Light Series 

CK24 B
CK24 F 

CK24 F 
Fixierte Ausführung / Fixed frame

CK24
Innenhöhe
Inner height

050
Innenbreite
Inner width

F
Offene Serie
Open series

R075
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

max
19

B
D

A C

CK24 F A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK24 F 018 R ... 24 18 30 30

40, 75, 100

0,465

CK24 F 025 R ... 24 25 30 37 0,495

CK24 F 040 R ... 24 40 30 52 0,545

CK24 F 048 R ... 24 48 30 60 0,573

CK24 F 060 R ... 24 60 30 72 0,627

CK24 F 080 R ... 24 80 30 92 0,711
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28-29

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK24 SP

CK24 P

Abmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions CK24 P

CK24 P060CK24 P048

CK24 P018 CK24 P025 CK24 P040

CK24 P080

Light Series
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