
„Medium Series“, Kunststoff
Plastic Medium Series

CK25 A Series

CK30 A Series

CK35 A-K-Y Series

CK42 A-K-Y Series

Medium Series
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30-31 Medium Series

CK25 A 
Von innen und außen zu öffnen  /  
Openable from inside and outside

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
7 m/s
7 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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7

Belastungsdiagramm / Load diagram

H
42

R

X

HM

Biegeradius / 
Bending radius   40   75 100 125

H (mm)   42   42   42   42

X (mm) 122 192 242 292

Y (mm) 126 236 314 393
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Medium Series 

CK25 A 

CK25
Innenhöhe
Inner height

050
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R075
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
20

CK25 A A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK25 A 040 R ...

25

40

42

62

40, 75,
100, 125

1,044

CK25 A 050 R ... 50 72 1,092

CK25 A 060 R ... 60 82 1,140

CK25 A 080 R ... 80 102 1,236

CK25 A 100 R ... 100 122 1,332
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32-33 Medium Series

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK25 SP
24
17

2

25

9

3

40

Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK25 YSP

12

110
90

70
50

30

12 12 12 12

30

50

70

90

110

2

2

2

2

2

CK25 PAbmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

20 25 40 25 20

B
-1

1

B

B
-1

7

18

23

B
-1

8

20 58 58 2042

B

20 25 40 25 20

B
-1

1

B

B
-1

7

18

23

B
-1

8

20 58 58 2042

B

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

Die „B-Abmessungen finden Sie  
in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK25 P
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Medium Series 

CK25 ... 

CK25 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele der Endstückeaus Stahl  / Steel end bracket assembly 

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK25 M
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34-35 Medium Series

CK30 A 
Von innen und außen zu öffnen  /  
Openable from inside and outside

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
7 m/s
7 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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   5

7

Belastungsdiagramm / Load diagram

H
52

R

X

HM

Biegeradius / 
Bending radius   50   75 100 150

H (mm)   52   52   52   52

X (mm) 147 197 247 347

Y (mm) 157 236 314 471
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Medium Series 

CK30 A 

CK30
Innenhöhe
Inner height

060
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R100
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A Cmax
25

CK30 A A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK30 A 040 R ...

30

40

47

62

50, 75,
100, 125

1,152

CK30 A 050 R ... 50 72 1,190

CK30 A 060 R ... 60 82 1,228

CK30 A 080 R ... 80 102 1,304

CK30 A 100 R ... 100 122 1,380
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36-37 Medium Series

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK30 SP

Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK30 YSP

CK30 PAbmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

Die „B-Abmessungen finden Sie  
in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK30 P
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Medium Series 

CK30 ... 

CK30 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele der Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly 

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK30 M
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38-39 Medium Series

CK35 A 
CK35 K 
CK35 Y 

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
7 m/s
7 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

H
55

R

X

HM

Biegeradius / 
Bending radius   50   75 100 150

H (mm)   55   55   55   55

X (mm) 152 202 252 352

Y (mm) 157 236 314 471

Der geschlossene Deckel und der halb abgedeckte Produktradius  
werden ab R75 gestartet
The closed cover and half covered type product radius is started from R75

www.iramko.com www.iramkostore.com

https://www.iramko.com/diviziok/gepepito-elemek/energialanc
https://machineparts.iramkostore.com/groupcontent/40/energialanc.html


Medium Series 

CK35 A-K-Y
CK25 A

CK35
Innenhöhe
Inner height

060
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R100
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
30

CK35 A A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK35 A 040 R ...

35

40

52

64

50, 75,
100, 150

1,296

CK35 A 050 R ... 50 74 1,332

CK35 A 060 R ... 60 84 1,368

CK35 A 080 R ... 80 104 1,440

CK35 A 100 R ... 100 124 1,512

CK35 A 120 R ... 120 144 1,584

CK35 A 125 R ... 125 149 1,620

CK35 A 175 R ... 175 199 1,800

CK35 A 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside
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40-41

CK35
Innenhöhe
Inner height

060
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R100
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
30

CK35 K A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK35 K 040 R ...

35

40

52

64
75,

100, 150

1,494

CK35 K 060 R ... 60 84 1,656

CK35 K 080 R ... 80 104 1,836

CK35 K 100 R ... 100 124
100, 150

1,998

CK35 K 125 R ... 125 149 2,178

CK35 K 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

Medium Series
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Medium Series 

CK35 K 
CK35 Y 

Matchcode

B

D

A C
max
30

CK35 Y A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK35 Y 040 R ...

35

40

52

64
75,

100, 150

1,404

CK35 Y 060 R ... 60 84 1,530

CK35 Y 080 R ... 80 104 1,656

CK35 Y 100 R ... 100 124
100, 150

1,782

CK35 Y 125 R ... 125 149 1,926

CK35 Y 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK35
Innenhöhe
Inner height

060
Innenbreite
Inner width

Y
Halb geschlossen
Half covered

R100
Biegeradius
Bending radius

Matchcode
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42-43

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK35 SP

Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK35 YSP

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK35 KSP

B

CK35 PAbmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen finden Sie  
in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK35 A

CK35 K

CK35 Y

Medium Series
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Medium Series 

CK35 ... 

Abmessungen für Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Anordnungsbeispiele der Endstücke / Plastic end bracket assembly 

CK35 M

CK35 A

CK35 K

CK35 Y

CK35 P

Anordnungsbeispiele der Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly CK35 M
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44-45 Medium Series

CK42 A 
CK42 K 
CK42 Y 

Materialmerkmale
Material features
PA6 mit 30 % Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed
7 m/s
7 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30 °C – + 130 °C
-30 °C – + 130 °C

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

H
62

R

X

HM

Biegeradius / 
Bending radius   75 100 150 200

H (mm)   62   62   62   62

X (mm) 208 258 358 458

Y (mm) 236 314 471 628

Der geschlossene Deckel und der halb abgedeckte Produktradius  
werden ab R75 gestartet
The closed cover and half covered type product radius is started from R75
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Medium Series 

CK42 A-K-Y
CK42 A 

CK42
Innenhöhe
Inner height

050
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R075
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
35

CK42 A A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK42 A 040 R ...

42

40

58

67

75, 100, 
150, 200

1,578

CK42 A 050 R ... 50 77 1,610

CK42 A 060 R ... 60 87 1,642

CK42 A 080 R ... 80 107 1,706

CK42 A 100 R ... 100 127 1,770

CK42 A 120 R ... 120 147 1,834

CK42 A 125 R ... 125 152 1,866

CK42 A 175 R ... 175 202 2,026

CK42 A 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside
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46-47

CK42
Innenhöhe
Inner height

080
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R100
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
35

CK42 K A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK42 K 050 R ...

42

50

58

77

100, 150,
200

1,866

CK42 K 080 R ... 80 107 2,122

CK42 K 100 R ... 100 127 2,298

CK42 K 125 R ... 125 152 2,490

CK42 K 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

Medium Series
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Medium Series 

CK42 K 
CK42 Y 

Matchcode

B

D

A C
max
35

CK42 Y A B C D R W

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

Gewicht kg/m
Weight kg/m

CK42 Y 050 R ...

42

50

58

77

100, 150,
200

1,738

CK42 Y 080 R ... 80 107 1,930

CK42 Y 100 R ... 100 127 2,058

CK42 Y 125 R ... 125 152 2,022

CK42 Y 
Von innen und außen zu öffnen  / Openable from inside and outside

CK42
Innenhöhe
Inner height

080
Innenbreite
Inner width

Y
Halb geschlossen
Half covered

R100
Biegeradius
Bending radius

Matchcode
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48-49 Medium Series

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK42 SP

Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK42 YSP

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK42 KSP

CK42 PAbmessungen für Endstücke / End bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

CK42 A

CK42 K

CK42 Y
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Medium Series 

CK42 ... 

Abmessungen für Endstücke aus Stahl  / Steel end bracket assembly dimensions

Die „B-Abmessungen finden Sie  
in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Anordnungsbeispiele der Endstücke / End bracket assembly 

CK42 M

CK42 M

CK42 A

CK42 K

CK42 Y

CK42 P

Anordnungsbeispiele der Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly 
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50-51 Medium Series

Zugentlastung aus Kunststoff / Plastic strain relief

CK SRCK SR 040 CK SR 050 CK SR 060

CK SR 080 CK SR 100

CK SR 125
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