
Steel Series
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74-75 Steel Series

CS22
CS30
CS45
CS60
CS75
CS110
CS180
CS250

Materialmerkmale
Material features
Verzinkter Stahl / Edelstahl
Zinc coated steel / Stainless steel

Geschwindigkeit
Speed
1-2 m/s
1-2 m/sec

CS22
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R050
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B

D

A C
max
15

CS22 A
Offene Serie / Open series

CS22 A A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS22 A 22 50 – 400 40 65 – 415 50, 150
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Steel Series

CS22-30-45-60-
75-100-180-250
CS22 A

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

Y

H
50

R

X

HM

Biegeradius / Bending radius   50 150

H (mm)   50   50

X (mm) 140 340

Y (mm) 157 471
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76-77 Steel Series

CS22 B
Sonderausführung Aluminium-Stahl-Serie / Special designed aluminium steel series

CS22 B A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS22 B – 50 – 400 40 65 – 415 50, 150

Dmax 20 mm Lochstegeinsätze mit horizontalen und  
vertikalen Langlöchern
Hole stay inserts with horizontal and vertical slots

Lochstegeinsätze mit individuellen Löchern
Hole stay inserts with individual holes

Sonderausführungen mit individuellen Kabel- und Schlauchbohrungen erhältlich
Available special designed for your cable and hose holes

Vertikale und horizontale Trennstege / Vertical and horizontal separator CS22 SP

CS22 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions

Vertikale Trennstege aus Kunststoff
Plastic vertical separator application

Horizontale Trennstege 
Horizontal separator application

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator application

Anordnungsbeispiele für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly

Die „B-Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension from model table.

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Beweglich
MovableFixiert

Fixed

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

CS22 M
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Steel Series

CS22 B
CS30 A

CS30
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R075
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

B
D

A C
max
20

CS30 A
Offene Serie / Open series

CS30 A A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS30 A 30 50 – 500 50 66 – 516 75, 150

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram

Y

H
65

R X
HM

Biegeradius / Bending radius   75 150

H (mm)   65   65

X (mm) 215 365

Y (mm) 236 471

Der geschlossene Produktradius beginnt bei R150
The closed type product radius is started from R150

www.iramko.com www.iramkostore.com

https://www.iramko.com/diviziok/gepepito-elemek/energialanc
https://machineparts.iramkostore.com/groupcontent/40/energialanc.html


78-79 Steel Series

CS30 B 
Sonderausführung Aluminium-Stahl-Serie / Special designed aluminium steel series

CS30 B A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS30 B – 50 – 500 50 66 – 516 75, 150

Dmax 30 mm Lochstegeinsätze mit horizontalen und  
vertikalen Langlöchern
Hole stay inserts with horizontal and vertical slots

Lochstegeinsätze mit individuellen Löchern
Hole stay inserts with individual holes

Sonderausführungen mit individuellen Kabel- und Schlauchbohrungen erhältlich
Available special designed for your cable and hose holes

Matchcode

CS30
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

B
Sonderausführung
Special designed series

R150
Biegeradius
Bending radius
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Steel Series

CS30 B
CS30 K

CS30 K
Geschlossene Serie / Closed series

CS30 K A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS30 K 30 50 – 500 50 66 – 516 150

Kunststoffgleiter für lange Verfahrwege
Plastic glides for longer applications

Matchcode

CS30
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R150
Biegeradius
Bending radius
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80-81 Steel Series

Horizontale Trennstege
Horizontal separator application

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicatIion

Vertikale Trennstege aus Kunststoff
Plastic vertical separator applicaton

CS30 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

CS30 A-B

CS30 K

Vertikale und horizontale Trennstege / Vertical and horizontal separator CS30 SP

CS30 M
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Biegeradius /  
Bending radius 75 100 150 200 250

H (mm)   85   85   85   85   85

X (mm) 213 263 363 463 563

Y (mm) 236 314 471 628 785

Steel Series

CS30 ... 
CS45 A 

CS45 A
Offene Serie / Open series

CS45
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R150
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

CS45 A A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS45 A 45 80 – 600 63 102 – 622 75, 100, 150, 
200, 250

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram
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D
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Der geschlossene Produktradius beginnt bei R150
The closed type product radius is started from R150
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82-83 Steel Series

CS45 B
Sonderausführung Aluminium-Stahl-Serie / Special designed aluminium steel series 

CS45 B A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS45 B – 80 – 600 63 102 – 622 75, 100, 150,
200, 250

Dmax 40 mm Lochstegeinsätze mit horizontalen und  
vertikalen Langlöchern
Hole stay inserts with horizontal and vertical slots

Lochstegeinsätze mit individuellen Löchern
Hole stay inserts with individual holes

Sonderausführungen mit individuellen Kabel- und Schlauchbohrungen erhältlich
Available special designed for your cable and hose holes

CS45
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

B
Sonderausführung
Special designed series

R150
Biegeradius
Bending radius

Matchcode
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Steel Series

CS45 B
CS45 K 

CS45 K
Geschlossene Serie / Closed series

CS45 K A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS45 K 45 80 – 600 63 102 – 622 150, 200, 250

Kunststoffgleiter für lange Verfahrwege
Plastic glides for longer applications

Matchcode

CS45
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R150
Biegeradius
Bending radius

www.iramko.com www.iramkostore.com

https://www.iramko.com/diviziok/gepepito-elemek/energialanc
https://machineparts.iramkostore.com/groupcontent/40/energialanc.html


84-85 Steel Series

CS45 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

CS45 A-B

CS45 K

Vertikale und horizontale Trennstege / Vertical and horizontal separator CS45 SP

Horizontale Trennstege
Horizontal separator application

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicatIion

Vertikale Trennstege aus Kunststoff
Plastic vertical separator applicaton

CS45 M
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Steel Series

CS45 ... 
CS60 A 

Biegeradius /  
Bending radius 100 150 200 250 300 400

H (mm) 100 100 100 100 100 100

X (mm) 278 378 478 578 678 878

Y (mm) 314 471 628 785 942 1256

CS60 A
Offene Serie / Open series

CS60
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R150
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

CS60 A A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS60 A 60 80 – 600 78 102 – 622 100, 150, 200, 
250, 300, 400

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram
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Der geschlossene Produktradius beginnt bei R200
The closed type product radius is started from R200
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86-87 Steel Series

CS60 B
Sonderausführung Aluminium-Stahl-Serie / Special designed aluminium steel series 

CS60 B A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS60 B – 80 – 600 78 102 – 622 100, 150, 200, 
250, 300, 400

Dmax 50 mm Lochstegeinsätze mit horizontalen und  
vertikalen Langlöchern
Hole stay inserts with horizontal and vertical slots

Lochstegeinsätze mit individuellen Löchern
Hole stay inserts with individual holes

Sonderausführungen mit individuellen Kabel- und Schlauchbohrungen erhältlich
Available special designed for your cable and hose holes

Matchcode

CS60
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

B
Sonderausführung
Special designed series

R150
Biegeradius
Bending radius
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Steel Series

CS60 B
CS60 K 

CS60 K
Geschlossene Serie / Closed series

CS60 K A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS60 K 60 80 – 600 78 102 – 622 200, 250, 300, 
400

Kunststoffgleiter für lange Verfahrwege
Plastic glides for longer applications

Matchcode

CS60
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R150
Biegeradius
Bending radius
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88-89 Steel Series

CS60 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

CS60 A-B

CS60 K

Vertikale und horizontale Trennstege / Vertical and horizontal separator CS60 SP

Horizontale Trennstege
Horizontal separator application

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicatIion

Vertikale Trennstege aus Kunststoff
Plastic vertical separator applicaton
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Biegeradius /  
Bending radius 150 200 250 300 450

H (mm) 125 125 125 125 125

X (mm) 400 500 600 700 1000

Y (mm) 471 628 785 942 1413

Steel Series

CS60 ... 
CS75 A 

CS75 A
Offene Serie / Open series

CS75
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R150
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

CS75 A A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS75 A 75 100 – 800 97 132 – 832 150, 200, 250, 
300, 450

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram
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Der geschlossene Produktradius beginnt bei R200
The closed type product radius is started from R200
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90-91 Steel Series

CS75 B
Sonderausführung Aluminium-Stahl-Serie / Special designed aluminium steel series 

CS75 B A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS75 B – 100 – 800 97 132 – 832 150, 200, 250, 
300, 400

Dmax 70 mm Lochstegeinsätze mit horizontalen und  
vertikalen Langlöchern
Hole stay inserts with horizontal and vertical slots

Lochstegeinsätze mit individuellen Löchern
Hole stay inserts with individual holes

Sonderausführungen mit individuellen Kabel- und Schlauchbohrungen erhältlich
Available special designed for your cable and hose holes

Matchcode

CS75
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

B
Sonderausführung
Special designed series

R150
Biegeradius
Bending radius
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Steel Series

CS75 B
CS75 K 

CS75 K
Geschlossene Serie / Closed series

CS75 K A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS75 K 75 100  – 800 97 132 – 832 200, 250, 300, 
450

Kunststoffgleiter für lange Verfahrwege
Plastic glides for longer applications

Matchcode

CS75
Innenhöhe
Inner height

200
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R150
Biegeradius
Bending radius
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92-93 Steel Series

CS75 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

Fixiert
Fixed

CS75 A-B

CS75 K

Vertikale und horizontale Trennstege / Vertical and horizontal separator CS75 SP

Horizontale Trennstege
Horizontal separator application

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicatIion

Vertikale Trennstege aus Kunststoff
Plastic vertical separator applicaton

CS75 M
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Steel Series

CS75 ... 
CS110 A 

CS110 A
Offene Serie / Open series

CS110
Innenhöhe
Inner height

400
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R150
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

CS110 A A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS110 A 110 200 – 1000 145 232 – 1032 250, 300, 350, 400, 
500, 600, 800, 1000

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram
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Der geschlossene Produktradius beginnt bei R400
The closed type product radius is started from R400

Biegeradius /  
Bending radius 250 300 350 400 500 600 800 1000

H (mm) 180 180 180 180 180 180 180 180

X (mm) 645 745 845 945 1145 1345 1745 2145

Y (mm) 785 942 1099 1256 1570 1884 2512 3140
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94-95 Steel Series

CS110 B
Sonderausführung Aluminium-Stahl-Serie / Special designed aluminium steel series 

CS110 B A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS110 B – 200 – 1000 145 232 – 1032 250, 300, 350, 400, 
500, 600, 800, 1000

Dmax 70 mm Lochstegeinsätze mit horizontalen und  
vertikalen Langlöchern
Hole stay inserts with horizontal and vertical slots

Lochstegeinsätze mit individuellen Löchern
Hole stay inserts with individual holes

Sonderausführungen mit individuellen Kabel- und Schlauchbohrungen erhältlich
Available special designed for your cable and hose holes

Matchcode

CS110
Innenhöhe
Inner height

500
Innenbreite
Inner width

B
Sonderausführung
Special designed series

R400
Biegeradius
Bending radius
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Steel Series

CS110 B
CS110 K 

CS110 K
Geschlossene Serie / Closed series

CS110 K A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS110 K 110 200  – 1000 145 232 – 1032 400, 500, 600, 
800, 1000

Matchcode

CS110
Innenhöhe
Inner height

500
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R400
Biegeradius
Bending radius
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96-97 Steel Series

CS110 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed

CS110 A-B

CS100 K

Vertikale und horizontale Trennstege / Vertical and horizontal separator CS110 SP

Horizontale Trennstege
Horizontal separator application

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicatIion

Vertikale Trennstege aus Kunststoff
Plastic vertical separator applicaton

CS110 M
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Steel Series

CS110 ... 
CS180 A 

CS180 A
Offene Serie / Open series

CS180
Innenhöhe
Inner height

600
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R800
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

CS180 A A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS180 A 180 250 – 1500 220 295 – 1545 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1100, 1400

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram
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R X
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B
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A C
max
150

Biegeradius /  
Bending radius 400 500 600 700 800 900 1100 1400

H (mm) 250 250 250 250 250 250 250 250

X (mm) 1020 1220 1420 1620 1820 2020 2420 3020

Y (mm) 1256 1570 1884 2198 2512 2826 3454 4396
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98-99 Steel Series

CS180 B
Sonderausführung Aluminium-Stahl-Serie / Special designed aluminium steel series 

CS180 B A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS180 B – 250 – 1500 220 295 – 1545 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1100, 1400

Dmax 160 mm Lochstegeinsätze mit horizontalen und  
vertikalen Langlöchern
Hole stay inserts with horizontal and vertical slots

Lochstegeinsätze mit individuellen Löchern
Hole stay inserts with individual holes

Sonderausführungen mit individuellen Kabel- und Schlauchbohrungen erhältlich
Available special designed for your cable and hose holes
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Steel Series

CS180 B
CS180 K 

CS180 K
Geschlossene Serie / Closed series

CS180 K A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS180 K 180 250  – 1500 220 295 – 1545 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1100, 1400

Matchcode

CS180
Innenhöhe
Inner height

500
Innenbreite
Inner width

K
Geschlossene Serie
Closed series

R400
Biegeradius
Bending radius
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100-101 Steel Series

CS180 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed

CS180 A-B

CS180 K

Vertikale und horizontale Trennstege / Vertical and horizontal separator CS180 SP

CS180 M

Horizontale Trennstege
Horizontal separator application

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicaton

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicatIion
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Steel Series

CS180 ... 
CS250 A 

CS250 A
Offene Serie / Open series

CS250
Innenhöhe
Inner height

600
Innenbreite
Inner width

A
Offene Serie
Open series

R800
Biegeradius
Bending radius

Matchcode

CS250 A A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS250 A 250 250 – 1500 290 295 – 1545 500, 600, 700, 800, 
900, 1100, 1400

L

X

Y

H

HM

Berechnung der Kettenlänge
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehöhe
Mounting height

Bogenlänge
Arc length   

Achsabstand
Pitch

L = HM / 2 + Y X = R x 2 + C Y = R x π

Nicht unterstützte Länge / Unsupported length
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Belastungsdiagramm / Load diagram
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Biegeradius /  
Bending radius 500 600 700 800 900 1100 1400

H (mm) 320 320 320 320 320 320 320

X (mm) 1220 1420 1620 1820 2020 2420 3020

Y (mm) 1570 1884 2198 2512 2826 3454 4396
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102-103 Steel Series

CS250 B
Sonderausführung Aluminium-Stahl-Serie / Special designed aluminium steel series 

CS250 B A Bmin – Bmax C Dmin – Dmax R

Modell / Model Innenhöhe (mm)
Inner height (mm)

Innenbreite (mm)
Inner width (mm)

Außenhöhe (mm)
Outer height (mm)

Außenbreite (mm)
Outer width (mm)

Biegeradius
Bending radius

CS250 B – 250 – 1500 290 295 – 1545 500, 600, 800, 800, 
900, 1100, 1400

Dmin 20 mm / Dmax 200 mm Lochstegeinsätze mit horizontalen und  
vertikalen Langlöchern
Hole stay inserts with horizontal and vertical slots

Lochstegeinsätze mit individuellen Löchern
Hole stay inserts with individual holes

Sonderausführungen mit individuellen Kabel- und Schlauchbohrungen erhältlich
Available special designed for your cable and hose holes
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Steel Series

CS250 B
CS250 ... 

CS250 MAbmessungen für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions

Anordnungsbeispiele für Endstücke aus Stahl / Steel end bracket assembly

Die „B-Abmessungen  
finden Sie in der Maßtabelle.
You will find the ‘B’ dimension  
from model table.

Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed

Vertikale und horizontale Trennstege / Vertical and horizontal separator CS250 SP

CS250 M

Horizontale Trennstege
Horizontal separator application

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicaton

Vertikale Trennstege aus Stahl
Steel vertical separator applicatIion
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